
Mõned liiva füüsikalised omadused

I Varisemisnurk ja nõlvus. 

Puista kuiva liiva taldrikule nii, et moodustuks ilus kooniline liivahunnik. Kui paberitükk jagab 
liivakoonuse pooleks, saab märkida koonuse kõrguse ja läbimõõdu. Kahe mõõtmistulemuse 
saamiseks võib puistata ühele poole veidi kõrgema hunniku.

Arvuta liiva varisemisnurk ja nõlvus.
Nõlvus on varisemisnurga tangens, aga kombeks on see anda murruna, nii et murrujoone peal on üks.

Näiteks: kui varisemisnurk on 40° siis nõlvus on umbes 1/1,2 ehk 1:1,2.

II Liiva tihedus

Objektid: liiv ja vesi.
Vahendid: mõõtesilinder ja kaal.

1) Kaalu mõõtesilinder ja kirjuta mass üles. Võib hiljem vaja minna.

2) Puista mõõtesilindrisse 200 ml liiva.

3) Kaalu liiv.

4) Arvuta liiva tihedus.
Kui silindrit täitmise ja kaalumise juures raputada või koputada, siis liiva (nagu kõigi puisteainete)

ruumala väheneb veidi, st võib ka mitu erinevat tulemust saada.

5) Pane tähele, et liiv ei ole aine, vaid segu. Arvutatud tihedus on ränidioksiidi (tavaliselt 
lisanditega) ja õhu keskmine tihedus.

Siin liiva all on koonuse moodustaja ja 
põhja raadiuse vaheline nurk, liiva 
varisemisnurk.



6) Täida liivaterade vahed veega, st tee liiv korralikult märjaks. Koputa ja raputa (vibreeri ja 
tsentrifuugi), et õhumullid välja pääseksid. Jälgi, et vett ei saaks liiga palju.

7) Mõõda uuesti ruumala ja mass. Arvuta märja liiva tihedus ja kulunud vee mass.

8) Arvuta selle kivimi tihedus, millest liiv on tekkinud.

III Liivaloss

Mine õue ja tee oma märjast liivast enam-vähem kooniline torn. Mõõda torn ära ja arvuta selle 
nõlvus.


