
Heli levimiskiiruse määramine 

Praktilise töö kirjeldus 

Töötoa eesmärgiks oli määrata heli levimiskiirus ühest otsast suletud toru abil. Tekkinud seisulainete sageduste 𝑓 ja 

torus oleva õhusamba pikkuse 𝐿 mõõtmisel saab leida nende omavahelise sõltuvuse 𝑓(𝐿) ning joonistada vastav 

graafik. Sageduste mõõtmiseks kasutasime telefoni alla laetud rakendust Spectroid ja katseandmete analüüsimiseks 

desmos.com. Torus oleva õhusamba kõrgust muutsime katseklaasi lisatava vee hulgaga. 

Lihtsustatud seos ühest otsast suletud torus tekkiva seisulaine lainepikkuse ja toru pikkuse vahel on  

λ𝑛 =
4𝐿

𝑛
, 

kus λ𝑛 on seisulaine 𝑛 – järku lainepikus (harmoonik). Selles eksperimendis võtsime 𝑛 = 1 ja mõõtsime põhitooni 

sageduse.  

Märkus: üldisemal juhul peab arvestama ka toru läbimõõduga ja täpsem seos avaldub kujul λ𝑛 =
4(𝐿+0,3𝑑)

𝑛
, kus 𝑑 on 

toru (katseklaasi) läbimõõt. 

Arvestades, et laine levimise kiiruse 𝑣 saame leida seosest 

𝑣 = λ𝑓, 

saame, et  

𝑓 =
𝑣

4𝐿
. 

 

Katsetulemuste näidis 

  

 

Selle eksperimendi käigus saadi heli levimiskiiruseks umbes 343 m/s. 


