
Praktiline töö nr 3: Soojusülekande uurimine kalorimeetriga  

Õppematerjalid:  

õpik „Füüsika 9. klassile“ https://opik.fyysika.ee/ (ptk 2.3 Kehade soojenemine ja jahtumine);  

õpik „Energia“ https://opik.fyysika.ee/. 

Lisaks võid infot otsida ka internetist ja muudest allikatest. 

 

Soojusülekanne 
Soojusülekanne toimub alati soojemalt kehalt külmemale. Soe keha annab ära mingi soojushulga ning jahtub, külm 

keha võtab vastu sama soojushulga ja soojeneb. Üle antud soojushulk 𝑄 sõltub keha massist 𝑚, keha aine 

erisoojusest c ja keha temperatuuri muudust Δ𝑡 (Δ𝑡 = 𝑡2 – 𝑡1).  

𝑄 = 𝑐𝑚Δt      Soojushulka otseselt mõõta ei saa, see arvutatakse, kasutatakse seost 𝑄𝑎𝑛𝑡𝑢𝑑 = 𝑄𝑠𝑎𝑎𝑑𝑢𝑑 

 

I osa: Metallide määramine nende erisoojuse abil 

Vahendid: andmekoguja koos temperatuurianduriga, kalorimeeter, külm vesi, pliit, metallkruus, kuumakindad, 

tangid, kraanivesi, kolm erinevat metallist objekti, kaal 

 

Töö käik. Pane kõik mõõtmistulemused kirja tabelisse (vt allpool olevat näidist). 

1. Vali omale karbist kolm erineva väljanägemisega metallitükki, millega katsed teed.  

2. Hinda välise vaatluse teel ja oma seniste kogemuste järgi, mis metallidega võiks tegu olla.  

3. Täida metallkruus veega (u 2/3 ulatuses), aseta kruus pliidile ja aja vesi keema. 

4. Kaalu ühe metallobjekti mass ja aseta see pliidil olevas metallkruusis keevasse vette. Miks sa seda teed?  

5. Kalorimeetri sees olev tops on valmistatud alumiiniumist. Milline on topsi ehk alumiiniumi erisoojus (ct)? 

6. Kaalu kalorimeetri tops ja vala topsi umbes 100 ml jahedat vett. Mõõda nüüd topsi mass koos veega, arvuta 

seejärel vee mass ja mõõda topsis oleva vee temperatuur.  

7. Mõõda keeva vee temperatuur. Sama temperatuuriga on ka sinu metallitükk. Miks?  

8. Võta metall tangidega ettevaatlikult keevast veest ja aseta kalorimeetri topsi. Pane kindlasti topsile peale kaas, 

kaane sisse temperatuuriandur ja sega vett, kuni temperatuur enam ei muutu. Fikseeri vee lõpptemperatuur ja 

korda antud objektiga sama mõõtmist veel kaks korda.  

9. Arvuta saadud andmete põhjal metalli erisoojus kolmel järjestikusel katsel.  

10.  Leia metalli keskmine erisoojus koos A-tüüpi määramatusega.  

11.  Määra erisoojuse põhjal antud metall. Kas see oli sama, mis sa 2. punktis pakkusid? Kas oli sarnane? Põhjenda. 

12.  Vii sama katse läbi ka ülejäänud kahe metalliga. 

 

 

 

https://opik.fyysika.ee/
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Näidistabel.  

Metalli mass mm Topsi mass mt Vee mass mv 
Metalli 

temperatuur tm 
Vee 

algtemperatuur t1 
Vee 

lõpptemperatuur t2 

   
   

 

 

 Kõik arvutused tuleb protokollis (tabeli all) välja tuua. 

 Tabeli päisesse märgi kindlasti ka mõõtühikud. 

 Vastused esita kümnendiku täpsusega. 

 

Et arvutada mõõdetud andmetest metalli erisoojus, tee nii: 

 Koosta lähtuvalt seosest 𝑄𝑎𝑛𝑡𝑢𝑑 = 𝑄𝑠𝑎𝑎𝑑𝑢𝑑 sarnane soojusliku tasakaalu võrrand metalli, vee ja alumiiniumist topsi 

kohta. 

 Kirjuta võrrand pikemalt (valemit kasutades) lahti. 

 Avalda võrrandist metalli erisoojus (cm). 

 Näita võrrandit, saadud valemit ja tuletuskäiku õpetajale. 

 Kindlasti too see (tuletuskäik ja valem) välja ka protokollis! 

 

Ainete erisoojused (
J

kg · °C
) 

Alumiinium 880 Vask 380 

Messing 330 Klaas 830 

Raud 460 Jää 2100 

Tsink 380 Vesi 4200 

 

 

 

Antud töö koostamisel on kasutatud K. Timpmanni loodud materjale 

NB! Kõik teie praktikumis kasutatavad metallid ei pruugi antud 
tabelis olemas olla, siin on vaid levinumad. Põhjalikumad 
tabelid leiad internetist otsinguga „erisoojuste tabel“ või 
näiteks „table of specific heat capacity“. 
 


