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Sissejuhatus 

 
Füüsika viiendas ehk meie jaoks viimases füüsika praktikumis pidime leidma takistustraadi 

temperatuuriteguri ja algtakistuse. Kasutasime katse tegemiseks kahte multimeetrit, 

termopaari, vooluallikat, kahte statiivi ja juhtmeid nende ühendamiseks. Soojendasime 

takistustraati erinevate kuumuseteni. Selleks joonistasime kõigepealt elektriskeemi (Pilt 1). 

Seadsime katseks vajaminevad tööriistad skeemi järgi paika ja panime traadi kahe statiivi 

vahele, et see lauda ei puutuks. Multimeetreid kasutasime pinge ja voolutugevuse 

mõõtmiseks, mis takistustraati läbisid. Termopaariga mõõtsime takistustraadi temperatuuri. 

Edasi asusime mõõtmiste kallale. Mõõtsime 10 korda takistustraadi temperatuuri erinevate 

voolutugevuste korral, mõõtsime ka pinge ja voolutugevuse. Panime tulemused Google 

Sheets’i kirja ja tegime edasised arvutused ja graafiku seal.  

 

 

Pilt 1. Elektriskeem 

 

 
 

  



Andmed 
 

Ideaalse takistuse arvutasime graafiku jaoks.  

 

Tabel 1. katsetulemused ja arvutused 

katse nr 

voolutugevus 

(amper) 

pinge 

(volt) takistus (oom) temp (C kraadides) 

Ideaalne takistus 

(oom) 

1 0,5 0,4 0,8 28 0,8067645767 

2 1 0,8 0,8 34 0,8136700951 

3 1,5 1,24 0,8266666667 48 0,8297829713 

4 2 1,71 0,855 67 0,8516504462 

5 2,5 2,28 0,912 115 0,9068945932 

6 3 2,84 0,9466666667 144 0,9402712653 

7 3,5 3,5 1 176 0,9771006966 

8 4 4,11 1,0275 213 1,019684727 

9 4,5 4,83 1,073333333 261 1,074928874 

10 5 5,52 1,104 304 1,124418422 

      

    tõus 0,001150919729 

    R0 (oomides) 0,7745388243 

    temp. tegur (1/C) 0,001485941948 

 

 

Joonis 1. Takistuse sõltuvus temperatuurist graafik 

 
Graafiku punane joon näitab katsetulemuste takistust ja sinine joon ideaalset takistust.  



Andmete analüüs 

 
Katse järgselt arvutasime välja takistustraadi takistuse,  algtakistuse (R0) ning 

temperatuuriteguri. 

 

 

Takistus ja algtakistus 

 

 Esimesena arvutasime välja takistuse kasutades Ohmi seadust ehk valemit R=U/I. 

Algtakistuse arvutamiseks kasutasime valemit:                            

Google Sheetsi funktsiooni: =INTERCEPT annab meile suuruse R0. 

 

 

Temperatuuritegur 

 

Temperatuuriteguri arvutamiseks saime samuti kasutada valemit:  

Ja Google Sheetsi funktsiooni: =SLOPE, millega leidsime tõusu.  

Tõusu ja algtakistuse omavahelise jagatisega leidsimegi temperatuuriteguri.  

Valem: α = (SLOPE/R0) 

 

 

 

Kokkuvõte 

 
Töö ülesandeks oli leida takistustraadi temperatuuritegur ja algtakistus. Töö tulemusena 

leidsime, et takistustraadi temperatuuritegur on 0,0014859 1/C  ja algtakistus on 0,7745 oomi.   

 


